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Не вызывает напряжений 

в базовом материале.
Состав сохраняет свои  

свойства после частичного 

использования картриджа и его 

можно применять вновь даже 

после длительного перерыва.

Без стирола.

Возможна установка во 

влажных отверстиях и 

под водой.

Применяется для 

ответственных креплений, где 

требуется высокая нагрузка.

Минимальные расстояния 

между точками 

крепления и от края.

Большой спектр базовых 

материалов для 

установки.
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Инжекционная масса ITH 150 – это простой способ крепления в сплошные и пористые материалы. Без запаха. Не требует 

специального оборудования – используется стандартный пистолет для силиконового герметика.

ITH 150          Смола на основе полиэстера (без стирола), 150 мл

НОМЕРКЛАТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ ВЕСТИП ШТ. В УПАКОВКЕ
КОРОБКА/ОПТ. КОРОБКА КГ/1000 ШТ.

72600 смола на основе полиэстера (без стирола),150мл 12/- 340,0
72603 ISL смеситель 10/- 8,6

72620 IPU 150/300 пистолет для инжекц. массы 1/- 933,0

72604 IOV M6-M8 (12x50) сетчатая гильза для инж. массы 50/- 0,9
72605 IOV M10-M12 (15x85) сетчатая гильза для инж. массы 20/- 2,3
72606 IOV M10-M12 (15x135) сетчатая гильза для инж. массы 20/- 3,2
72607 IOV M16 (20x85) сетчатая гильза для инж. массы 20/- 3,5

72615 ISH M6-M8 (11x1000) сетчатый рукав для инж. массы 1/50 47,0
72617 ISH M10-M12 (15x1000) сетчатый рукав для инж. массы 1/50 63,0
72618 ISH M16 (20x1000) сетчатый рукав для инж. массы 1/25 89,6

72622 IOV M6x48 метал. втулка 10/- 8,0
72623 IOV M8x80 метал. втулка 10/- 35,0
72624 IOV M10x80 метал. втулка 10/- 42,0
72625 IOV M12x80 метал. втулка 10/- 52,0

72621 Насос для продувки отверстий IPUM 1/- 236,0
79180 Метал. щетка для прочистки отверстия ø 13x300 1/- 41,0
79181 Метал. щетка для прочистки отверстия ø 18x300 1/- 43,0
79182 Метал. щетка для прочистки отверстия ø 28x300 1/- 55,0

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ИНЖЕКЦИОННАЯ МАССА   ITH 150

IPU 150/300-ПИСТОЛЕТ 
ДЛЯ ИНЖЕКЦ. МАССЫ

IPUM-НАСОС ДЛЯ 
ПРОДУВКИ ОТВЕРСТИЙ

MЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЕТКА ДЛЯ 
ПРОЧИСТКИ ОТВЕРСТИЯ

ISH-СЕТЧАТЫЙ РУКАВ ДЛЯ 
ИНЖЕКЦ. МАССЫ

ISL СМЕСИТЕЛЬ

IOV-СЕТЧАТАЯ ГИЛЬЗА 
ДЛЯ ИНЖЕКЦ. МАССЫ

IOV МЕТАЛ. ВТУЛКА 
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ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ИНЖЕКЦИОННАЯ МАССА ITH 150

Температура материала основания

Нагружать через

30 мин.

35 мин.

50 мин.

90 мин.

Время схватывания 

3 мин.

6 мин.

12 мин.

50 мин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

M8 10 9 80 11 5,8 5,8 1,5 0,8
M10 12 11 90 22 8,1 8,9 3,0 1,5
M12 14 13 110 38 11,6 13,2 4,2 2,4
M16 18 17 125 95 19,8 23,9 5,1 3,2
M20 24 22 170 170 29,1 38,2
M24 28 26 210 260 33,1 54,7

   
  

   Кирпичн. кладка Бетон. кладка

 d
0 

d
f 

h
1
=h

nom 
T

inst 
бетон C20/25

  
20,5 Н/мм2 7 Н/мм2  

 

 MM MM MM HM 

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА В kН*

НА ВЫРЫВАНИЕ ИЛИ СРЕЗ  

ДИАМЕТР ШПИЛЬКИ

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА В kН*

НА ВЫРЫВАНИЕ/НА СРЕЗ  

  

Просверлить отверстие требуемого диаметра и глубины (в соответствии с таблицей «Характеристики и параметры установки»). При использовании алмазных буровых инструментов отверстие необходимо 

сделать шероховатым. Тщательно прочистить отверстие металлической щеткой (METAL BRUSH) и продуть воздухом (IPUM). Не использовать воду для промывки отверстия. Вскрыть упаковку баллона (отрезать 

край пластикового пакета под винтовой крышкой). Присоединить смеситель (ISL MIXER). Выдавить некоторое количество смеси до момента получения равномерно окрашенного темно-серого состава (~ 10мл). 

Заполнить отверстие составом примерно на 2/3. Установить резьбовой стержень до упора и повернуть вокруг своей оси несколько раз. Выдержать требуемое время. Произвести установку закрепляемого изделия и 

зафиксировать его гайкой с учетом необходимого момента затяжки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  В ПОЛНОТЕЛЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Просверлить отверстие требуемого диаметра и глубины ( в соответствии с таблицей «Характеристики и параметры установки»). Вставить пластиковую сетчатую гильзу IOV или металлический перфорированный 

рукав ISH необходимого размера. Заполнить втулку составом. Установить резьбовой стержень до упора и повернуть вокруг своей оси несколько раз. Выдержать требуемое время. Произвести установку 

закрепляемого изделия и зафиксировать его гайкой с учетом необходимого момента затяжки.

Хранение:

Хранить в сухом помещении при температуре от 5 Сдо 25 С. Избегать прямого солнечного света.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  В ПУСТОТЕЛЫЕ МАТЕРИАЛЫ

t
fix

 макс. толщина прикрепляемого материала

L длина крепежного элемента

f длина резьбы

h
nom

 мин. глубина анкеровки

h
min

 мин. толщина бетона

h
1
  мин. глубина сверления

d
0
 диаметр сверла

d
f 

диаметр отверстия в  материале 

T
inst

 момент затяжки

 

* коэффициент безопасности > 3
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Инжекционная масса ITH 300 – это простой, экономичный и надежный способ крепления в сплошные материалы. Без запаха. 

Идеально подходит для крепления в бетоне и природном камне. Не требует специального оборудования – используется 

стандартный пистолет для силиконового герметика. Благодаря низким усадочным свойствам подходит для использования с 

арматурой. Допускает крепление под водой и во влажное отверстие. Огнестойкость до 120 °С.

ITH 300         Смола на основе эпоксиакрилата (без стирола), 300 мл

НОМЕРКЛАТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ИНЖЕКЦИОННАЯ МАССА, ITH 300

АРТИКУЛ ВЕСНАИМЕНОВАНИЕ ШТ. В УПАКОВКЕ
КОРОБКА/ОПТ. КОРОБКА КГ/1000 ШТ.

72612 ITH 300 инжекционная масса 12/- 560,0
72603 ISL смеситель 10/- 8,6

72620 IPU 150/300 пистолет для инжекц. массы 1/- 933,0

72621 IPUM насос для продувки отверстий 1/- 236,0
79180 метал. щетка для прочистки отверстия ø 13x300 1/- 41,0
79181 метал. щетка для прочистки отверстия ø 18x300 1/- 43,0
79182 метал. щетка для прочистки отверстия ø 28x300 1/- 55,0

IPU 150/300 ПИСТОЛЕТ 

IPUM НАСОС МЕТАЛ. ЩЕТКА

ISL СМЕСИТЕЛЬ
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ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ИНЖЕКЦИОННАЯ МАССА, ITH 300

Температура материала основания

Нагружать через

30 мин.

35 мин.

50 мин.

90 мин.

Время схватывания

3 мин.

6 мин.

12 мин.

50 мин.

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

M8 10 9 80 11 7,3 5,8
M10 12 11 90 22 13,0 8,9
M12 14 13 110 38 17,7 13,2
M16 18 17 125 95 27,8 23,9
M20 24 22 170 170 35,5 38,2
M24 28 26 210 260 46,0 54,7
M30 35 33 280 480 82,4 69,3

 

 d
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d
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h
1
=h

nom 
T

inst 
бетон C20/25  бетон C20/25

  
    

 MM MM MM HM   

 ДИАМЕТР ШПИЛЬКИ

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА В kН*

НА ВЫРЫВАНИЕ/НА СРЕЗ

Просверлить отверстие требуемого диаметра и глубины ( в соответствии с таблицей «Характеристики и параметры установки»). При использовании алмазных буровых инструментов отверстие необходимо 

сделать шероховатым. Тщательно прочистить отверстие металлической щеткой (METAL BRUSH) и продуть воздухом (IPUM). Вскрыть упаковку баллона (отрезать край пластикового пакета под винтовой крышкой). 

Присоединить смеситель (ISL MIXER). Выдавить некоторое количество смеси до момента получения равномерно окрашенного темно-серого состава (~ 10мл). Заполнить отверстие составом примерно на 2/3. 

Установить резьбовой стержень до упора и повернуть вокруг своей оси несколько раз. Выдержать требуемое время. Произвести установку закрепляемого изделия и зафиксировать его гайкой с учетом необходимого 

момента затяжки.

Хранение:

Хранить в сухом помещении при температуре от 5 Сдо 25 С. Избегать прямого солнечного света.

8 12 80 7,6
10 14 100 10,6
12 16 120 13,9
14 18 160 20,1
16 22 180 24,1
20 28 200 30,0
25 32 250 40,6
32 40 300 53,3
40 50 400 76,8

 d
0 

h
nom

    

 MM MM бетон C20/25 

ДИАМЕТР СТЕРЖНЯ ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА В kН*  

t
fix

 макс. толщина прикрепляемого материала

L длина крепежного элемента

f длина резьбы

h
nom

 мин. глубина анкеровки

h
min

 мин. толщина бетона

h
1
  мин. глубина сверления

d
0
 диаметр сверла

d
f 

диаметр отверстия в  материале 

T
inst

 момент затяжки

 

* коэффициент безопасности > 3

* коэффициент безопасности > 3
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Инжекционная масса ITH 380 – это быстрозатвердевающий состав для сверхвысоких нагрузок. Без запаха. Идеально подходит 

для крепления в бетоне и природном камне. Благодаря низким усадочным свойствам подходит для использования с арматурой. 

Допускает крепление под водой и во влажное отверстие. Огнестойкость до 120 °С.

ITH 380          Смола на основе винилэстера (без стирола), 380 мл

НОМЕРКЛАТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ ВЕСТИП ШТ. В УПАКОВКЕ
КОРОБКА/ОПТ. КОРОБКА КГ/1000 ШТ.

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ИНЖЕКЦИОННАЯ МАССА, ITH 380

72601 ITH 380 Инжекц. масса 12/- 690,0
72603 ISL смеситель 10/- 8,6

72602 IPU 380 пистолет для инжекц. массы 1/- 1205,0

72621 IPUM насос для продувки отверстий 1/- 236,0
79180 Метал. щетка для прочистки отверстия ø13x300 1/- 41,0
79181 Метал. щетка для прочистки отверстия ø18x300 1/- 43,0
79182 Метал. щетка для прочистки отверстия ø 28x300 1/- 55,0

IPU 380 
ПИСТОЛЕТ

IPUM НАСОС МЕТАЛ. ЩЕТКА

ISL 
СМЕСИТЕЛЬ
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8 12 80 7,6
10 14 100 10,6
12 16 120 13,9
14 18 160 20,1
16 22 180 24,1
20 28 200 30,0
25 32 250 40,6
32 40 300 53,3
40 50 400 76,8

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Просверлить отверстие требуемого диаметра и глубины ( в соответствии с таблицей «Характеристики и параметры установки»). При использовании алмазных буровых инструментов отверстие необходимо 

сделать шероховатым. Тщательно прочистить отверстие металлической щеткой (METAL BRUSH) и продуть воздухом (IPUM). Вскрыть упаковку баллона (отрезать край пластикового пакета под винтовой крышкой). 

Присоединить смеситель (ISL MIXER). Выдавить некоторое количество смеси до момента получения равномерно окрашенного темно-серого состава (~ 10мл). Заполнить отверстие составом примерно на 2/3. 

Установить резьбовой стержень до упора и повернуть вокруг своей оси несколько раз. Выдержать требуемое время. Произвести установку закрепляемого изделия и зафиксировать его гайкой с учетом необходимого 

момента затяжки.

Хранение:

Хранить в сухом помещении при температуре от 5 Сдо 25 С. Избегать прямого солнечного света.

M8 10 9 80 11 7,3 5,8
M10 12 11 90 22 13,0 8,9
M12 14 13 110 38 17,7 13,2
M16 18 17 125 95 27,8 23,9
M20 24 22 170 170 35,5 38,2
M24 28 26 210 260 46,0 54,7
M30 35 33 280 480 82,4 69,3

 

 d
0 

d
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h
1
=h

nom 
T

inst 
бетон C20/25 бетон C20/25

  
    

 MM MM MM HM  

 ДИАМЕТР ШПИЛЬКИ

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА В kН*

на ВЫРЫВАНИЕ/на СРЕЗ

 d
0 

h
nom  

   
 

 MM MM бетон C20/25

ДИАМЕТР СТЕРЖНЯ ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА В kН*
 

Температура материала основания

Нагружать через

30 мин.

35 мин.

50 мин.

90 мин.

Время схватывания

3 мин.

6 мин.

12 мин.

50 мин.

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ИНЖЕКЦИОННАЯ МАССА ITH 380

t
fix

 макс. толщина прикрепляемого материала

L длина крепежного элемента

f длина резьбы

h
nom

 мин. глубина анкеровки

h
min

 мин. толщина бетона

h
1
  мин. глубина сверления

d
0
 диаметр сверла

d
f 

диаметр отверстия в  материале 

T
inst

 момент затяжки

 

* коэффициент безопасности > 3

* коэффициент безопасности > 3
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Комплект для инжекции ITH 380 W – это простой и надежный способ крепления в сплошные материалы. Специальные добавки 

позволяют использовать состав при низких температурах (до -18°С). Без запаха. Благодаря низким усадочным свойствам подходит 

для использования с арматурой. Идеально подходит для любых крепления в бетоне и природном камне.

ITH 380 W          Инжекционная масса «ЗИМНЯЯ» (без стирола), 380 мл

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ 
ИНЖЕКЦИОННАЯ МАССА, ITH 380 W

НОМЕРКЛАТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ ВЕСТИП ШТ. В УПАКОВКЕ
КОРОБКА/ОПТ. КОРОБКА КГ/1000 ШТ.

72611 ITH 380 W Инжекц. масса 12/- 690,0
72603 ISL смеситель 10/- 8,6

72602 IPU 380 пистолет для инжекц. массы 1/- 1205,0

72621 IPUM насос для продувки отверстий 1/- 236,0
79180 метал. щетка для прочистки отверстия ø 13x300 1/- 41,0
79181 метал. щетка для прочистки отверстия ø 18x300 1/- 43,0
79182 метал. щетка для прочистки отверстия ø 28x300 1/- 55,0

МЕТАЛ. ЩЕТКА

IPU 380 
ПИСТОЛЕТ

IPUM НАСОС

ISL 
СМЕСИТЕЛЬ
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8 12 80 7,6
10 14 100 10,6
12 16 120 13,9
14 18 160 20,1
16 22 180 24,1
20 28 200 30,0
25 32 250 40,6
32 40 300 53,3
40 50 400 76,8

M8 10 9 80 11 5,8 5,8
M10 12 11 90 22 9,0 8,9
M12 14 13 110 38 14,1 13,2
M16 18 17 125 95 20,7 23,9
M20 24 22 170 170 29,4 38,2
M24 28 26 210 260 34,9 54,7
M30 35 33 280 480 57,6 69,3

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ИНЖЕКЦИОННАЯ МАССА ITH 380 W

Температура материала основания

 Нагружать через

1 час

2 час

5 час

8 час

20 час

Время схватывания

6 мин.

18 мин.

60 мин.

75 мин.

100 мин.

Просверлить отверстие требуемого диаметра и глубины( в соответствии с таблицей «Характеристики и параметры установки»). При использовании алмазных буровых инструментов отверстие необходимо 

сделать шероховатым. Тщательно прочистить отверстие металлической щеткой (METAL BRUSH) и продуть воздухом (IPUM). Не использовать воду для промывки отверстия. Вскрыть упаковку баллона (отрезать 

край пластикового пакета под винтовой крышкой). Присоединить смеситель (ISL MIXER). Выдавить некоторое количество смеси до момента получения равномерно окрашенного темно-серого состава (~ 10мл). 

Заполнить отверстие составом примерно на 2/3. Установить резьбовой стержень до упора и повернуть вокруг своей оси несколько раз. Выдержать требуемое время. Произвести установку закрепляемого изделия и 

зафиксировать его гайкой с учетом необходимого момента затяжки.

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ  

 d
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 MM MM MM HM 

ДИАМЕТР ШПИЛЬКИ

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА В kН*

ВЫРЫВАНИЕ/СРЕЗ

 d
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 MM MM бетон C20/25

ДИАМЕТР СТЕРЖНЯ ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА В kН*
 

t
fix

 макс. толщина прикрепляемого материала

L длина крепежного элемента

f длина резьбы

h
nom

 мин. глубина анкеровки

h
min

 мин. толщина бетона

h
1
  мин. глубина сверления

d
0
 диаметр сверла

d
f 

диаметр отверстия в  материале 

T
inst

 момент затяжки

 

* коэффициент безопасности > 3

* коэффициент безопасности > 3
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Инжекционная масса ITH 380 PE – это простой и надежный способ крепления в сплошные и пористые материалы. Содержит 

стирол. Лучшее соотношение цена/качество. Подходит для большинства типов креплений в сплошные и пустотелые материалы.

ITH 380 PE        Инжекционная масса на основе полиэстера 380 мл

НОМЕНКЛАТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ ВЕСНАИМЕНОВАНИЕ ШТ. В УПАКОВКЕ 
КОРОБКА/ОПТ.КОРОБКА Кг/1000 шт

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ИНЖЕКЦИОННАЯ МАССА ITH 380 PE

72608 ITH 380 PE инжекционная масса 12/- 690,0
72603 ISL  смеситель 10/- 8,6

72602 IPU 380 пистолет для инжекц. массы 1/- 1205,0

72604 IOV M6-M8 (12x50) метал. втулка 50/- 0,9
72605 IOV M10-M12 (15x85) метал. втулка 20/- 2,3
72606 IOV M10-M12 (15x135) метал. втулка 20/- 3,2
72607 IOV M16 (20x85) метал. втулка 20/- 3,5

72615 ISH M6-M8 (11x1000) сетчатый рукав для инжекционной массы 1/50 47,0
72617 ISH M10-M12 (15x1000) сетчатый рукав для инжекционной массы 1/50 63,0
72618 ISH M16 (20x1000) сетчатый рукав для инжекционной массы 1/25 89,6

72622 IOV M6x48 метал. втулка 10/- 8,0
72623 IOV M8x80 метал. втулка 10/- 35,0
72624 IOV M10x80 метал. втулка 10/- 42,0
72625 IOV M12x80 метал. втулка 10/- 52,0

72621 IPUM насос для продувки отверстий 1/- 236,0
79180 метал. щетка для прочистки отверстия ø 13x300 1/- 41,0
79181 метал. щетка для прочистки отверстия  ø 18x300 1/- 43,0
79182 метал. щетка для прочистки отверстия  ø 28x300 1/- 55,0

IPU 380 ПИСТОЛЕТ ДЛЯ 
ИНЖЕКЦИОННОЙ МАССЫ

IPUM НАСОС МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЕТКА ДЛЯ 
ПРОЧИСТКИ ОТВЕРСТИЯ

ISH СЕТЧАТЫЙ РУКАВ ДЛЯ 
ИНЖЕКЦИОННОЙ МАССЫ

ISL СМЕСИТЕЛЬ

IOV СЕТЧАТАЯ ГИЛЬЗА ДЛЯ 
ИНЖЕКЦИОННОЙ МАССЫ

IOV МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА
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M8 10 9 80 6 3 4,9 5,8 1,7 0,8
M10 12 11 90 17 13 7,5 8,9 3,4 1,7
M12 14 13 110 33 24 10,6 13,2 4,8 2,7
M16 18 17 125 75 43 12,3 23,9 5,6 3,6
M20 24 22 145 120 - 19,9 38,2
M24 28 26 180 198 - 27,4 54,7

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ИНЖЕКЦИОННАЯ МАССА ITH 380 PE

температура материала основания

Нагружать через

30 мин.

35 мин.

50 мин.

90 мин.

Время затвердевания

3 мин.

6 мин.

12 мин.

50 мин.

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
 

   
  

B B    кирпич  газобетон

 d
0 

d
f 

h
1
=h

nom 
бетоне

 
кирпиче бетон C20/25

 
20,5 H/MM

2  7 H/MM
2  

 MM MM MM HM HM 

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА В кН*

ВЫРЫВАНИЕ ИЛИ СРЕЗ 

ДИАМЕТР ШПИЛЬКИ

Просверлить отверстие требуемого диаметра и глубины( в соответствии с таблицей «Характеристики и параметры установки»). При использовании алмазных буровых инструментов отверстие необходимо 

сделать шероховатым. Тщательно прочистить отверстие металлической щеткой (METAL BRUSH) и продуть воздухом (IPUM). Не использовать воду для промывки отверстия. Вскрыть упаковку баллона (отрезать 

край пластикового пакета под винтовой крышкой). Присоединить смеситель (ISL MIXER). Выдавить некоторое количество смеси до момента получения равномерно окрашенного темно-серого состава (~ 10мл). 

Заполнить отверстие составом примерно на 2/3. Установить резьбовой стержень до упора и повернуть вокруг своей оси несколько раз. Выдержать требуемое время. Произвести установку закрепляемого изделия и 

зафиксировать его гайкой с учетом необходимого момента затяжки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ В ПОЛНОТЕЛЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Просверлить отверстие требуемого диаметра и глубины( в соответствии с таблицей «Характеристики и параметры установки»). Вставить пластиковую перфорированную втулку IOV или металлическую 

перфорированную втулку ISH необходимого размера. Заполнить втулку составом. Установить резьбовой стержень до упора и повернуть вокруг своей оси несколько раз. Выдержать требуемое время. Произвести 

установку закрепляемого изделия и зафиксировать его гайкой с учетом необходимого момента затяжки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ В ПУСТОТЕЛЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗАТЯГИВАЮЩИЙ МОМЕНТ 

T
inst

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА В kН*

ВЫРЫВАНИЕ/СРЕЗ 

t
fix

 макс. толщина прикрепляемого материала

L длина крепежного элемента

f длина резьбы

h
nom

 мин. глубина анкеровки

h
min

 мин. толщина бетона

h
1
  мин. глубина сверления

d
0
 диаметр сверла

d
f 

диаметр отверстия в  материале 

T
inst

 момент затяжки

 

* коэффициент безопасности > 3
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ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ХИМИЧЕСКИЕ КАПСУЛЫ   КЕМ И КЕМ VE

Химический анкер КЕМ – это простой способ крепления в сплошные материалы.  Используется с 

резьбовыми штангами и  шпильками. Не создает напряжения в материале основания. Не требует 

специального оборудования. Выдерживает динамические  нагрузки. Допускает крепление под 

водой и во влажное отверстие. 100% гарантия полного заполнения отверстия и минимизация 

ошибок при установке.

НОМЕНКЛАТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ ВЕСКАПСУЛА ШТ.  В УПАКОВКЕ
КОРОБКА/ОПТ.КОРОБКА КГ/1000 ШТ. 

72308 KEM 8 10 / 500 11,8

72310 KEM 10 10 / 500 14,6

72312 KEM 12 10 / 200 25,0

72316 KEM 16 10 / 200 38,0

72320 KEM 20 6 / 60 121,7

72324 KEM 24 6 / 60 161,6

72330 KEM 30 6 / 30 400,0

72810 KEM-VE 10 10 / 500 14,6

72812 KEM-VE 12 10 / 200 25,0

72816 KEM-VE 16 10 / 200 38,0

72820 KEM-VE 20 6 / 60 121,7

72824 KEM-VE 24 6 / 60 161,6

t
fix

 максимальная толщина закрепляемого материала h
nom      

штатная глубина анкеровки h
1
 минимальная глубина сверления d

0
 диаметр сверления T

inst 
затягивающий момент

Температура материала основания

Время полимеризации

20 мин.

30 мин.

60 мин.

5 часов

Внимание! Установка во влажное отверстие 

удваивает время полимеризации.

KEM Стеклянная капсула со смолой на основе полиэстера 

KEM-VE Стеклянная капсула со смолой на основе винилэстера (одобрено ETA)

KEM 8 M 8 10 80 20 6 4,0

KEM 10 M 10 12 90 30 12 7,0

KEM 12 M 12 14 110 38 20 10,0

KEM 16 M 16 18 125 50 45 15,0

KEM 20 M 20 25 170 70 100 27,0

KEM 24 M 24 28 210 68 150 37,0

KEM 30 M 30 35 280 55 300 60,0

KEM-VE 10 M 10 12 90 30 12 11,1 / 12,0

KEM-VE 12 M 12 14 110 38 20 13,8 / 16,8

KEM-VE 16 M 16 18 125 50 45 22,2 / 31,2

KEM-VE 20 M 20 25 170 70 100 33,3 / 48,8

KEM-VE 24 M 24 28 210 68 150 41,6 / 70,4

 d
0 

h
1 
= h

nom 
t 

fix 
T

inst
 Сталь 5.8 Сталь 5.8 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

КАПСУЛА

 MM MM MM HM  

ШПИЛЬКА

   
ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА В кН 

БЕТОН ≥ C20/25

вырывание/срез

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА В кН* 

БЕТОН ≥ C20/25

* коэффициент безопасности > 3
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ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ШПИЛЬКИ

НОМЕНКЛАТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

8 x 110 72627 - - 72679 KEM 8 - 10 / 100

10 x 130 72628 - 72660 72680 KEM 10 KEM-VE 10 10 / 100

12 x 160 72631 - 72661 72681 KEM 12 KEM-VE 12 10 / 50

16 x 190 72636 - 72663 72683 KEM 16 KEM-VE 16 10 / -

20 x 260 72654 - 72664 72684 KEM 20 KEM-VE 20 6 / -

24 x 300 72656 - 72666 72686 KEM 24 KEM-VE 24 6 / -

30 x 360 - 72658 72668 72688 KEM 30 - 6 / -

   

РАЗМЕР
ШТ.В 

УПАКОВКЕ

 KEVA  VSS VKS VH 

 5.8 5.8 5.8 AISI 316  ДЛЯ КАПСУЛ

КОРОБКА./ОПТ. КОРОБКА

 АРТИКУЛ

РАЗМЕР 

KEM

РАЗМЕР

KEM-VE 

ЭЛЕКТРООЦИН-

КОВАННАЯ

ГОРЯЧЕОЦИН-

КОВАННАЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 

СТАЛЬ

Просверлить отверстие требуемого диаметра и глубины ( в соответствии с таблицей «Характеристики и параметры установки»). При использовании алмазных буровых инструментов отверстие необходимо сделать 

шероховатым. Тщательно прочистить отверстие металлической щеткой (METAL BRUSH) и продуть воздухом (IPUM). Не рекомендуется использовать воду для промывки отверстия, так как при установке во влажное 

отверстие время затвердевания удваивается. Установить капсулу в отверстие. Прижать шпильку к капсуле и, используя перфоратор в режиме «без удара», ввинтить в отверстие, предварительно разбив стекло 

капсулы. Выдержать требуемое время. Произвести установку закрепляемого изделия и зафиксировать его гайкой с учетом необходимого момента затяжки.

KEVA шпилька резьбовая, сталь 5.8, электрооцинкованная, шестигранная головка, заточка 2Х45°

VSS шпилька резьбовая, сталь 5.8, электрооцинкованная, плоская головка, заточка 2Х45°

VKS шпилька резьбовая, сталь 5.8, горячеоцинкованная, плоская головка, заточка 2Х45°

VH шпилька резьбовая, нержавеющая сталь AISI 316, плоская головка, заточка 1Х45°

KEVA

VKS

VH

ЭЛЕКТРООЦИН-

КОВАННАЯ
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ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
СТЕКЛЯННАЯ КАПСУЛА СО СМОЛОЙ НА 

ОСНОВЕ ПОЛИЭСТЕРА

Стеклянная капсула КЕМLA – это простой способ крепления в сплошные материалы. Не требует специального оборудования. 

Выдерживает динамические  нагрузки. Допускает крепление арматурных стержней. Не требует вращения шпильки при 

установке.

НОМЕНКЛАТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ ВЕСКАПСУЛА ШТ. В УПАКОВКЕ
КОРОБКа/ОПТ. КОРОБКА КГ/1000 ШТ.

72360 KEMLA 10 10 / 500 13,6

72361 KEMLA 12 10 / 200 25,0

72362 KEMLA 16 10 / 200 40,0

72363 KEMLA 20 6 / 60 100,0

KEMLA Стеклянная капсула со смолой на основе полиэстера

температура материала основания

Время полимеризации

1 час

2 часа

5 часов

10 часов

Внимание! Установка во влажное отверстие удваивает время полимеризации.

 d
0
 d

0
 h

1
=h

nom 
t 

fix 
T

inst
 Сталь 5.8 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

КАПСУЛА

 для шпилек для арматуры  стандартная шпилька  шпилька арматура
 MM MM MM MM HM

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА В kH* 

БЕТОН ≥ C20/25

ШПИЛЬКА

KEMLA 10 M 10 12 13 100 20 12 5,6 8,0

KEMLA 12 M 12 14 15 120 28 20 7,0 10,0

KEMLA 16 M 16 18 20 160 15 45 11,9 17,0

KEMLA 20 M 20 25 25 200 42 100 18,9 27,0

 

t
fix

 макс. толщина прикрепляемого материала

h
nom

 мин. глубина анкеровки

h
1
  мин. глубина сверления

d
0
 диаметр сверла

T
inst

 момент затяжки

 

* коэффициент безопасности > 3
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KEVA

VKS

VH

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРА
ШПИЛЬКИ

Просверлить отверстие требуемого диаметра и глубины ( в соответствии с таблицей «Характеристики и параметры установки»). При использовании алмазных буровых инструментов отверстие необходимо сделать 

шероховатым. Тщательно прочистить отверстие металлической щеткой (METAL BRUSH) и продуть воздухом (IPUM). Не использовать воду для промывки отверстия. Установить капсулу в отверстие. Прижать 

шпильку к капсуле и забить молотком. Выдержать требуемое время. Произвести установку закрепляемого изделия и зафиксировать его гайкой с учетом необходимого момента затяжки.

KEVA Шпилька резьбовая, сталь 5.8, электрооцинкованная, шестигранная головка, заточка 2Х45°

VKS Шпилька резьбовая, сталь 5.8, горячеоцинкованная, плоская головка, заточка 2Х45°

VH Шпилька резьбовая, нержавеющая сталь AISI 316, плоская головка, заточка 1Х45°

10 x 130 72628 72660 72680 KEMLA 10 10 / 100 76,0

12 x 160 72631 72661 72681 KEMLA 12 10 / 50 126,0

16 x 190 72636 72663 72683 KEMLA 16 10 / - 275,0

20 x 260 72654 72664 72684 KEMLA 20 6 / - 586,0

КАПСУЛА  ВЕСАРТИКУЛ ШТУК В УПАКОВКЕ
КОРОБКА/ОПТ. КОРОБКА КГ/1000 ШТ.

 KEVA  VKS VH
 5.8 5.8 AISI 316 ДЛЯ КАПСУЛ

НОМЕНКЛАТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАЗМЕР

KEMLA

ЭЛЕКТРООЦИН-

КОВАННАЯ

ГОРЯЧЕОЦИН-

КОВАННАЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 

СТАЛЬ


