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Торцевой конец защищает 

резьбу при забивании 

анкера в отверстие.

Резьбовой стержень произведен 

способом холодной штамповки, 

что делает изделие очень 

прочным, твердым и точным.

Специальные утолщения 

на гильзе обеспечивают 

хорошее сцепление и быстрое 

закрепление анкера.

Скошенный нижний торец 

гильзы способствует её 

полному  раскрытию.

Гайка и шайба –стандартные  

тип и размер.

Отметка обозначает размер 

анкера и максимальную 

толщину прикрепляемого 

материала.

Цельная  3-х лепестковая  

гильза гарантирует 

равномерное расширение 

и надежную работу анкера.

Благодаря холодной 

штамповке, поверхность конуса 

очень прочная и гладкая, 

что гарантирует быстрое и 

надежное закрепление.

Закругление помогает 

беспрепятственной 

установке, особенно при 

сквозном креплении 

через дерево.

Цилиндрический “хвост” 

позволяет закрепить 

анкер с максимальным 

сопротивлением без 

внезапных разрушений 

крепления.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
КЛИНОВЫЙ АНКЕР 

Данные клиновые анкеры разработаны для сквозного монтажа  тяжелых и  умеренно тяжелых элементов и конструкций в таких 

материалах, как бетон, полнотелый кирпич (макс. М8) и природный камень. Предлагается широкий выбор размеров и уровней 

защиты от коррозии. Более подробная техническая информация на стр. 105-108.  

S-KA  электрооцинкованная сталь

S-KAK  горячеоцинкованная сталь

S-KAH  Кислотоустойчивая сталь А4, сорт 316 (А4)

6x40 40 2 00100 02100 04100 200/1000/56000 10,4

6/15 65 15 00102 02102 04102 150/750/42000 15,4

6/50 100 50 00104 02104 100/500/28000 22,7

8x50 50 2 00110 02110 04110 100/500/28000 22,2

8/10 75 10 00112 02112 04112 50/250/14000 29,5

8/30 95 30 00114 02114 04114 50/250/14000 36,1

8/55 120 55 00116 02116 04116 50/250/14000 43,5

8/85 150 85 00118 02118 50/250/14000 52,8

10x60 60 3 00130 02130 04130 50/250/14000 44,4

10/10 80 10 00132 02132 04132 50/250/14000 53,2

10/30 100 30 00136 02136 04136 25/125/7000 62,8

10/55 125 55 00137 02137 04138 25/125/7000 75,9

10/80 150 80 00139 02139 25/125/7000 88,3

12/5 85 5 00150 02150 04150 25/125/7000 81,7

12/20 100 20 00152 02152 04152 25/125/7000 92,3

12/35 115 35 00153 02153 04154 25/125/7000 103,8

12/65 145 65 00155 02155 04156 25/125/7000 124,7

12/100 180 100 00157 02157 25/125/3500 150,1

12/155 235 155 00162 02162 10/50/2800 219,5

16x90 90 3 00169 10/50/2800 159,4

16/5 110 5 00170 02170 04170 10/50/2800 185,7

16/20 125 20 00171 02171 04171 10/50/2800 204,6

16/45 150 45 00173 02173 04172 10/50/2800 239,0

16/70 175 70 00175 02175 10/50/2800 296,2

16/95 200 95 00176 02176 10/50/2800 328,2

20/20 170 20 00180 02180 04180 5/25/1400 448,3

20/70 220 70 00182 02182 04182 5/25/1400 570,2

20/130 280 130 00184 02184 5/25/1050 717,8

   

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАЗМЕР ВЕС АРТИКУЛ ШТУК В УПАКОВКЕ

 S-KA S-KAK S-KAH
 

КОРОБКА  / ОПТ. КОРОБКА / ПАЛЛЕТ КГ/1000 ШТ.

LENGTH T FIX MAX L t 
fix

 мм мм
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
КЛИНОВОЙ АНКЕР

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

6x40 40 18 6 35 2

6/15 65 28 6 50 15

6/50 100 28 6 50 50

8x50 50 25 8 45 2

8/10 75 32 8 65 10

8/30 95 41 8 65 30

8/55 120 66 8 65 55

8/85 150 92 8 65 85

10x60 60 28 10 50 3

10/10 80 34 10 70 10

10/30 100 54 10 70 30

10/55 125 67 10 70 55

10/80 150 92 10 70 80

12/5 85 35 12 80 5

12/20 100 50 12 80 20

12/35 115 52 12 80 35

12/65 145 82 12 80 65

12/100 180 90 12 80 100

12/155 235 46 12 80 155

16x90 90 45 16 80 3

16/5 110 53 16 105 5

16/20 125 65 16 105 20

16/45 150 76 16 105 45

16/70 175 89 16 105 70

16/95 200 55 16 105 95

20/20 170 55 20 130 20

20/70 220 55 20 130 70

20/130 280 55 20 130 130

РАЗМЕР АНКЕРА  L f d
0 

h
1 

t 
fix

 мм мм мм мм мм 

6 x 40 * 30 7 1,4

M 6 * 40 7 1,8

8 x 50 * 40 18 1,6

M 8 55 18 2,4 2,0

10 x 60 * 40 30 2,1

M 10 60 30 3,6 3,0

M 12 70 54 6,4 4,8

16 x 90 * 70 100 7,5

M 16 95 120 10,0 6,4

M 20 * 120 240 13,9

   Бетон без Бетон с 
 h 

nom
 T 

inst
  трещин C20/25

 
трещинами C20/25

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

РАЗМЕР АНКЕРА

 мм Hм

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА В кН НА ВЫРЫВАНИЕ ИЛИ СРЕЗ

Ограничения в использовании (расстояние между точками крепления и краевые расстояния) - стр. 105. Материалы и покрытие- стр. 106. * Размер не соответствует спецификации ETA    

t
fix

 макс. толщина прикрепляемого  

 материала

L длина крепежного элемента

f длина резьбы

h
nom

 мин. глубина анкеровки

h
min

 мин. толщина бетона

h
1
  мин. глубина сверления

d
0
 диаметр сверла

T
inst

 момент затяжки

 

Прочистите отверстие щеточкой.

Забейте анкер с помощью молотка или перфоратора со 

специальной насадкой (см.стр.94)(h nom).

Затяните анкер согласно указанному моменту затяжки.

Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d0, h1).
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ЗАБИВНОЙ АНКЕР

Данные забивные анкеры с внутренней резьбой предназначены для тяжелых и умеренно тяжелых нагрузок. Их используют при 

монтаже в бетон, полнотелый кирпич (макс. М8) и природный камень. Длина подходящего болта равна длине внутренней резьбы 

анкера(f)+ толщина прикрепляемого материала. При установке анкера необходимо пользоваться специальным инструментом!

LA Электрооцинкованный

LAC  Электрооцинкованный (PRC) 

LAH  Кислотоустойчивая сталь, сорт 316 (A4)

70006 LA 6 100/1000/56000 6,8

70008 LA 8 100/1000/56000 12,2

70010 LA 10 50/500/28000 22,8

70012 LA 12 50/250/14000 46,3

70016 LA 16 25/125/7000 96,8

70020 LA 20 20/100/5600 192,0

74006 LAH 6 100/1000/56000 6,8

74008 LAH 8 100/1000/56000 12,2

74010 LAH 10 50/500/28000 22,8

74012 LAH 12 50/250/14000 46,3

74016 LAH 16 25/125/7000 96,8

74020 LAH 20 20/100/5600 192,0

70050 LAC 6 100/2000 6,8

70051 LAC 8 100/1200 12,2

70052 LAC 10 50/600 22,8

70053 LAC 12 50/300 46,3

70054 LAC 16 25/125 96,8

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ ВЕСТИП ШТУК В УПАКОВКЕ
КОРОБКА  / ОПТ. КОРОБКА / ПАЛЛЕТ КГ/1000 ШТ.
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t
fix

 макс. толщина прикрепляемого  

 материала

L длина крепежного элемента

f длина резьбы

h
nom

 мин. глубина анкеровки

h
min

 мин. толщина бетона

h
1
  мин. глубина сверления

d
0
 диаметр сверла

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

LA(H) 6 M 6 25 8 25 11 1,0/1,1                    1,5/1,1 LT 6

LA(H) 8 M 8 30 10 30 13 1,6/1,3                   1,9/1,5 LT 8

LA(H) 10 M 10 40 12 40 15 2,2/1,5                   2,4/1,8 LT 10

LA(H) 12 M 12 50 15 50 19 3,4/2,6                   3,9/2,8 LT 12

LA(H) 16 M 16 60 20 60 25 5,6/4,6                    6,8/4,7 LT 16

LA(H) 20 M 20 80 25 80 33 7,9/6,6                   9,8/6,6 LT 20

     БЕТОН БЕТОН 
 L d

0 
h

1 
f  C20/25  C32/40 РАЗМЕР

 мм мм мм мм   

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН*

НА ВЫРЫВАНИЕ / НА СРЕЗ

УСТАНОВОЧНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ДИАМЕТР 
РЕЗЬБЫ

Ограничения в использовании (расстояние между точками крепления и краем) - стр. 105. Материалы и покрытие- стр. 106.  * коэффициент безопасности > 3

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ЗАБИВНОЙ АНКЕР

Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d0, h1).

Установите анкер в отверстие. Забейте клин, находящийся внутри анкера, до 

дна специальным инструментом (LT).

Притяните  прикрепляемую деталь подходящим инструментом.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ МТА

Анкер МТА - это многофункциональный анкер с внутренней и наружной резьбой, предназначенный для тяжелых и умеренно 

тяжелых нагрузок при монтаже в бетон, полнотелый кирпич и природный камень. Используя  гайку и шайбу, МТА  можно также 

крепить в полых и тонкостенных конструкциях, при этом он функционирует как анкер с подрезкой. Обратите внимание, что данный 

тип анкера не устанавливается с помощью болта!

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ ВЕСТИП ШТУК В УПАКОВКЕ
КОРОБКА  / ОПТ. КОРОБКА КГ/1000 ШТ.

70030 MTA 8/12 25 / 250 48,4

70031 MTA 10/16 25 / 250 103,5

Просверлите отверстие в соответствии с нижеприведенной таблицей 

(d0, hnom). 

Затяните гайку ключем (max. 40 Hm). При необходимости 

осуществите монтаж резьбовой шпильки во внутреннюю 

резьбу.

Установите анкер в отверстие специальным инструментом (LT).

Ограничения в использовании (расстояние между точками крепления и краем) - стр. 105. Материалы и покрытие- стр. 106.

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

MTA 8/12 M 8/12 50 12 25 10/22 2,0 / 2,6  3,0 / 2,6 LT MTA 8/12

MTA 10/16 M 10/16 60 16 25 12/30 4,4 / 4,6 6,0 / 4,6 LT MTA 10/16

 

     БЕТОН БЕТОН
 L d

0 
h

nom  
f C42/50 C42/50 РАЗМЕР

     при мин. глуб макс. 
 мм мм мм мм анкеровки 25 мм глуб анк. **

ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ В kН*

НА ВЫРЫВАНИЕ / НА СРЕЗ

УСТАНОВОЧНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ДИАМЕТР 
РЕЗЬБЫ
внутр./наруж. внутр./наруж.

* коэффициент безопасности 5
** 8/12=35 мм, 10/16=45 мм

t
fix

 макс. толщина прикрепляемого материала

L длина крепежного элемента

f длина резьбы

h
nom

 мин. глубина анкеровки

h
min

 мин. толщина бетона

h
1
  мин. глубина сверления

d
0
 диаметр сверла
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MSA 4 M 4 16 5 16 16 + t 
fix

0,6

MSA 5 M 5 20 6 20 20 + t 
fix

0,7

MSA 6 M 6 24 8 24 24 + t 
fix

1,0

MSA 8 M 8 30 10 30 30 + t 
fix

1,5

MSA 10 M 10 34 12 34 34 + t 
fix

2,1

MSA 12 M 12 40 16 40 40 + t 
fix

3,2

MSA 16 M 16 44 20 44 44 + t 
fix

4,1

 

 L d
0 

h
nom  

 БЕТОН C20/25 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗМЕР

 мм мм мм мм  
 

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА В кН* 

НА ВЫРЫВАНИЕ ИЛИ СРЕЗ 

ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ

 
ДЛИНА ВИНТА

Латунные анкеры MSA- это анкеры, предназначенные для легких и умеренно тяжелых нагрузок в твердых материалах таких 

как:  бетон, полнотелый кирпич и природный камень. Анкер устанавливается с помощью резьбовой шпильки или болта, которые 

одновременно используются и для закрепления материала.

Анкер имеет шероховатую поверхность, что позволяет избежать прокручивания анкера при монтаже. При закручивании 

шпильки(болта), гильза (с внутренней частью конической формы) расширяется и прижимается к поверхности отверстия.

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ ВЕСТИП ШТУК В УПАКОВКЕ
КОРОБКА  / ОПТ. КОРОБКА КГ/1000 ШТ.

72204 MSA 4 200 / 2000 1,1

72205 MSA 5 200 / 2000 2,7

72206 MSA 6 100 / 1000 4,7

72208 MSA 8 100 / 1000 8,1

72210 MSA 10 50 / 500 13,3

72212 MSA 12 50 / 500 24,0

72216 MSA 16 25 / 250 53,7

Ограничения в использовании (расстояние между точками крепления и краем) - стр. 105. Материалы и покрытие- стр. 106. *коэффициент безопасности 4

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ЛАТУННЫЙ АНКЕР MSA

t
fix

 макс. толщина прикрепляемого материала

L длина крепежного элемента

h
nom

 мин. глубина анкеровки

d
0
 диаметр сверла
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Диапазон размеров болтов 

позволяет подобрать 

анкер для любой толщины 

прикрепляемого материала.

Можно использовать 

в различных основных 

материалах благодаря 

значительной зоне 

раскрытия гильзы

Светлопассивированная 

обработка поверхности 

отвечает требованиям директив 

RoHS &WEEE Eвропейского 

сообщества (ЕU).

Стандартная длина для 

гильзы одного диаметра 

– одна глубина сверления 

при любой толщине 

прикрепляемого материала.

4-х лепестковые гильзы 

используются для всех 

анкеров PFG – конический 

болт внутри сегментов 

обеспечивает надежную 

работу в течении каждой 

установки.

Все гайки и шайбы 

соответствуют стандарту 

DIN - для закрепления можно 

использовать стандартный 

размер ключа.

Класс прочности болта 8.8 – 

повышенное сопротивление 

осевой нагрузке.

Техническое одобрение 

ЕТА для размеров М6-

М12 – изделия безопасны и 

надежны при  использовании 

в соответствии с 

требованиями по их 

применению.
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Универсальные анкеры типа PFG  предназначены для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче 

(макс. М8) и природном камне. Это анкеры с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более 

лёгких материалах, а также при работах в зданиях старой постройки. 

SB Анкер с конической шпилькой, электрооцинкованный

SBS  Анкер с конической шпилькой, шерардированный

 6-15 77001 77051 50 / 500 24,8

 6-30 77002 77052 50 / 500 27,5

 8-20 77004 77054 50 / 250 62,7

 8-30 77005 77055 50 / 250 66,3

 8-45 77006 77056 50 / 250 69,9

 8-85 77007 77057 25 / 125 82,7

 10-10 77009 77059 25 / 125 96,2

 10-20 77010 77060 25 / 125 101,2

 10-30 77011 77061 25 / 125 106,1

 10-40 77012 77062 25 / 125 111,6

 10-50 77013 77063 25 / 125 117,1

 10-70 77014 77064 25 / 125 126,3

 12-20 77016 77066 10 / 100 190,6

 12-30 77017 77067 10 / 100 200,3

 12-50 77018 77068  10 / 50 212,6

 12-65 77019 77069  10 / 50 230,8

 16-25 77021 77071  10 / 50 399,1

 16-45 77022 77072  10 / 50 426,0

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

   

РАЗМЕР ВЕСАРТИКУЛ ШТУК В УПАКОВКЕ

 SB SBS

КОРОБКА  / ОПТ. КОРОБКА КГ/1000 ШТ.

Ограничения в использовании (расстояние между точками крепления и краем) - стр. 105. Материалы и покрытие- стр. 106.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
АНКЕРЫ PFG / SB, SBS
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 6-15 M 6 40 60 10 45 15 10 2,8 4,6

 6-30 M 6 40 75 10 45 30 10 2,8 4,6

 8-20 M 8 50 75 14 55 20 25 5,0 8,3

 8-30 M 8 50 85 14 55 30 25 5,0 8,3

 8-45 M 8 50 100 14 55 45 25 5,0 8,3

 8-85 M 8 50 140 14 55 85 25 5,0 8,3

 10-10 M 10 60 80 16 65 10 50 6,7 13,2

 10-20 M 10 60 90 16 65 20 50 6,7 13,2

 10-30 M 10 60 100 16 65 30 50 6,7 13,2

 10-40 M 10 60 110 16 65 40 50 6,7 13,2

 10-50 M 10 60 120 16 65 50 50 6,7 13,2

 10-70 M 10 60 140 16 65 70 50 6,7 13,2

 12-20 M 12 80 110 20 85 20 85 8,9 19,2

 12-30 M 12 80 120 20 85 30 85 8,9 19,2

 12-50 M 12 80 140 20 85 50 85 8,9 19,2

 12-65 M 12 80 155 20 85 65 85 8,9 19,2

 16-25 M 16 100 140 25 105 25 120 13,4 22,8

 16-45 M 16 100 160 25 105 45 120 13,4 22,8

 

  длина 
L = h 

nom
 шпильки d

0 
h

1  
t 

fix 
T 

inst
 бетон ≥ C20/25 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

РАЗМЕР

 мм мм мм мм мм Нм 

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН*

НА ВЫРЫВАНИЕ / НА СРЕЗ

ДИАМЕТР 
РЕЗЬБЫ

Ограничения в использовании (расстояние между точками крепления и краем) - стр. 105. Материалы и покрытие- стр. 106. * коэффициент безопасности > 3

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
АНКЕРЫ PFG / SB, SBS

t
fix

 макс. толщина прикрепляемого материала

L длина крепежного элемента

h
nom

 мин. глубина анкеровки

h
1
  мин. глубина сверления

d
0
 диаметр сверла

T
inst

 момент затяжки

 

шпилька
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
АНКЕРЫ PFG / LB, LBS

LB Анкер с болтом, электрооцинкованный

LBS  Анкер с болтом, шерардированный

Универсальные анкеры типа PFG – это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, 

полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Это анкеры с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить 

монтаж в более лёгких материалах, а также при работах в зданиях старой постройки. 

 6-15 77025 77075 50 / 500 23,4

 6-35 77026 77076 50 / 500 27,2

 8-25 77028 77078 50 / 250 60,0

 8-35 77029 77079 50 / 250 63,0

 8-45 77030 77080 50 / 250 65,9

 10-15 77032 77082 25 / 125 92,4

 10-35 77033 77083 25 / 125 102,3

 10-55 77034 77084 25 / 125 116,8

 10-85 77035 77085 25 / 125 131,3

 12-20 77037 77087 25 / 125 175,3

 12-50 77038 77088 25 / 125 193,6

 12-70 77039 77089  10 / 50 212,8

 16-30 77041 77091  10 / 50 364,0

 16-60 77042 77092  10 / 50 424,0

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

   

РАЗМЕР ВЕСАРТИКУЛ ШТУК В УПАКОВКЕ

 LB LBS

КОРОБКА  / ОПТ. КОРОБКА КГ/1000 ШТ.

Ограничения в использовании (расстояние между точками крепления и краем) - стр. 105. Материалы и покрытие- стр. 106.



31

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
АНКЕРЫ PFG / LB, LBS

Ограничения в использовании (расстояние между точками крепления и краем) - стр. 105. Материалы и покрытие- стр. 106. * ETA 01/0012

 ** Размер не соответствует спецификации ETA   

 6-15 M 6 40 50 10 45 15 10 2,8 4,6

 6-35 M 6 40 70 10 45 35 10 2,8 4,6

 8-25 M 8 50 70 14 55 25 25 5,0 8,3

 8-35 M 8 50 80 14 55 35 25 5,0 8,3

 8-45 M 8 50 90 14 55 45 25 5,0 8,3

 10-15 M 10 60 70 16 65 15 50 6,7 13,2

 10-35 M 10 60 90 16 65 35 50 6,7 13,2

 10-55 M 10 60 110 16 65 55 50 6,7 13,2

 10-85 M 10 60 140 16 65 85 50 6,7 13,2

 12-20 M 12 80 90 20 85 20 85 8,9 19,2

 12-50 M 12 80 120 20 85 50 85 8,9 19,2

 12-70 M 12 80 140 20 85 70 85 8,9 19,2

 16-30 M 16 100 120 25 105 30 120 13,4** 22,8**

 16-60 M 16 100 150 25 105 60 120 13,4** 22,8**
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ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

РАЗМЕР

 мм мм мм мм мм Нм 

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН*

НА ВЫРЫВАНИЕ / НА СРЕЗ
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болт



32

EBF

HBF

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
АНКЕРЫ PFG / ES, ESS, ESSH, EBF, HBF

Универсальные анкеры типа PFG – это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, 

полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Это анкера с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить 

монтаж в более лёгких материалах ,а также при работах в зданиях старой постройки. 

ES  Электрооцинкованный

ESS  Кислотоустойчивая сталь А4 (AISI 316)

ESSH  Шерардированный

EBF  Электрооцинкованный, с кованым рым-болтом

HBF  Электрооцинкованный, с болтом-крюком

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ ВЕСТИП ШТУК В УПАКОВКЕ
КОРОБКА  / ОПТ. КОРОБКА КГ/1000 ШТ.

77501 ES 6 50 / 500 11,6

77502 ES 8 50 / 500 31,3

77503 ES 10 50 / 250 44,0

77504 ES 12 25 / 125 92,3

77505 ES 16 10 / 100 156,8

77601 ESS 6 50 / 500 11,7

77602 ESS 8 50 / 500 31,8

77603 ESS 10 25 / 250 44,7

77604 ESS 12 10 / 100 94,4

77521 ESSH 6 50 / 500 11,6

77522 ESSH 8 50 / 500 31,3

77523 ESSH 10 50 / 250 44,0

77524 ESSH 12 25 / 125 92,3

77525 ESSH 16 10 / 100 156,8

EBF 77430 77431 77432 77433 77434 25 / 250 25 / 125 10 / 50 10 / 50 5 / 25

HBF 77330 77331 77332 77333 77334 25 / 250 25 / 125 10 / 50 10 / 50 5 / 25

   

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ТИП РАЗМЕР И АРТИКУЛ ШТУК В УПАКОВКЕ

 M6 M8 M10 M12 M16 M6 M8 M10 M12 M16

КОРОБКА  / ОПТ. КОРОБКА

Ограничения в использовании (расстояние между точками крепления и краем) - стр. 105. Материалы и покрытие - стр. 106.

ES
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
АНКЕРЫ PFG / ES, ESS, ESSH, EBF, HBF

ES...   6 M 6 40 10 45 10 2,8 4,6

ES...   8 M 8 50 14 55 25 5,0 8,3

ES...   10 M 10 60 16 65 50 6,7 13,2

ES...   12 M 12 80 20 85 85 8,9 19,2

ES...   16 M 16 100 25 105 120 13,4** 22,8**

 

 L = h
nom

 d
0 

h
1 

T 
inst

 Бетон C20/25 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 

РАЗМЕР

 мм мм мм Hм  
 

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН*

НА ВЫРЫВАНИЕ / НА СРЕЗ

ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ

* ES ETA 01/0012

** Размер не соответствует спецификации ETA   

Ограничения в использовании (расстояние между точками крепления и краем) - стр. 105. Материалы и покрытие - стр. 106. * коэффициент безопасности > 3

HBF M 6 40 10 45 10 8,0 2,7

HBF M 8 50 14 55 25 10,0 4,8

HBF M 10 60 16 65 50 12,5 6,7

HBF M 12 80 20 85 85 16,0 8,9

HBF M 16 100 25 105 120 19,0 12,0

EBF M 6 40 10 45 10 10,0 2,8

EBF M 8 50 14 55 25 11,8 5,0

EBF M 10 60 16 65 50 14,5 6,7

EBF M 12 80 20 85 85 17,0 8,9

EBF M 16 100 25 105 120 23,0 13,4

 L = h
nom

 d
0 

h
1 

T
inst

 D 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

РАЗМЕР

 MM MM MM HM MM Бетон C20/25
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
S-VAM

Особопрочные анкеры S-VAM S и S-VAM В применяются для крепления элементов большой и средней тяжести в твердые основы: 

бетон, кирпич (макс. М8) и природный камень. Анкеры, имея сильное и регулироемое расширение, способны нести значительные 

нагрузки. Благодаря новой, сдвоенной конусной системе и изогнутой шайбе,  прикрепляемый материал надёжно прижимается  к 

основе при анкеровке.

S-VAM S Анкер для высоких нагрузок с шестигранным болтом

S-VAM B  Анкер для высоких нагрузок со шпилькой и гайкой

77701 S-VAM 10/0 S  50 / 250 27,0 77730 S-VAM 10/0 B  50 / 250 27,0

77702 S-VAM 10/15 S  50 / 250 34,0 77731 S-VAM 10/15 B  50 / 250 34,0

77703 S-VAM 10/40 S  50 / 250 46,0 77732 S-VAM 10/40 B  50 / 250 46,0

77704 S-VAM 12/0 S  50 / 250 58,0 77733 S-VAM 12/0 B  50 / 250 58,0

77705 S-VAM 12/15 S 25 / 125 70,0 77734 S-VAM 12/15 B 25 / 125 70,0

77706 S-VAM 12/40 S 25 / 125 90,0 77735 S-VAM 12/40 B 25 / 125 90,0

77708 S-VAM 15/0 S  25 / 125 110,0 77736 S-VAM 12/65 B 25 / 125 106,0

77709 S-VAM 15/15 S  20 / 100 128,0 77737 S-VAM 15/0 B 25 / 125 110,0

77710 S-VAM 15/40 S  10 / 50 160,0 77738 S-VAM 15/15 B  20 / 100 128,0

77712 S-VAM 20/0 S  10 / 50 208,0 77739 S-VAM 15/40 B  10 / 50 160,0

77713 S-VAM 20/15 S  10 / 50 248,0 77740 S-VAM 15/65 B  10 / 50 185,0

77714 S-VAM 20/40 S  10 / 50 290,0 77741 S-VAM 20/0 B  10 / 50 208,0

77716 S-VAM 25/15 S  5 / 25 484,0 77742 S-VAM 20/15 B  10 / 50 248,0

77717 S-VAM 25/40 S  5 / 25 567,0 77743 S-VAM 20/40 B  10 / 50 290,0

77744 S-VAM 20/65 B  5 / 25 335,0

77745 S-VAM 25/15 B  5 / 25 484,0

77746 S-VAM 25/40 B  5 / 25 567,0

77747 S-VAM 25/65 B  4 / 20 636,0

77750 S-VAM 30/40 B  3 / 15 967,0

   

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ ВЕСТИП ШТ. В УПАКОВКЕ
КОРОБКА  / ОПТ. КОРОБКА КГ/1000 ШТ.

АРТИКУЛ ВЕСТИП ШТ. В УПАКОВКЕ
КОРОБКА  / ОПТ. КОРОБКА КГ/1000 ШТ.

S-VAM S S-VAM B

S-VAM B

S-VAM S
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
S-VAM

S-VAM 10/0 M 6 54 10 45 60 - 10 3,8 3,8

S-VAM 10/15  M 6 69 10 45 60 15 10 3,8 3,8

S-VAM 10/40  M 6 94 10 45 60 40 10 3,8 3,8

S-VAM 12/0  M 8 64 12 55 70 - 25 5,2 5,2

S-VAM 12/15  M 8 79 12 55 70 15 25 5,2 5,2

S-VAM 12/40  M 8 104 12 55 70 40 25 5,2 5,2

S-VAM 12/65  M 8 129 12 55 70 65 25 5,2 5,2

S-VAM 15/0  M 10 78 15 65 85 - 50 8,5 8,5

S-VAM 15/15  M 10 93 15 65 85 15 50 8,5 8,5

S-VAM 15/40  M 10 118 15 65 85 40 50 8,5 8,5

S-VAM 15/65  M 10 143 15 65 85 65 50 8,5 8,5

S-VAM 20/0  M 12 93 20 80 95 - 80 12,1 19,3

S-VAM 20/15  M 12 108 20 80 95 15 80 12,1 19,3

S-VAM 20/40  M 12 133 20 80 95 40 80 12,1 19,3

S-VAM 20/65  M 12 158 20 80 95 65 80 12,1 19,3

S-VAM 25/15  M 16 138 25 100 125 15 180 18,2 35,9

S-VAM 25/40  M 16 163 25 100 125 40 180 18,2 35,9

S-VAM 25/65  M 16 188 25 100 125 65 180 18,2 35,9

S-VAM 30/40  M 20 192 30 125 150 40 300 26,3 55,9
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 Бетон ≥ C20/25 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 

ТИП

 мм мм мм мм мм Нм   

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН*

НА ВЫРЫВАНИЕ / НА СРЕЗ

ДИАМЕТР 
РЕЗЬБЫ

Ограничения в использовании (расстояние между точками крепления и краем) - стр. 105. Материалы и покрытие - стр. 106. *Согласно рекомендациям изготовителей 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ВИНТОВЫЕ АНКЕРЫ / RA, RAR, RAH

Винтовые анкеры типа RA работают по принципу клинового анкера и имеют внутреннюю резьбу. Анкеры применяются для 

крепления в твердые основы: бетон, полнотелый кирпич (макс. М8) и природный камень. Анкеры RA оборудованы винтом с 

утапливаемой головкой, что позволяет применять их там, где требуется «незаметное» крепление. По мере закручивания винта 

анкерный клин прочно фиксируется в отверстии.  Анкеры RAR и RAH поставляются без винта.

RA Электрооцинкованный

RAR  Кислотоустойчивая сталь А2

RAH Кислотоустойчивая сталь А4

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ ВЕСТИП ШТ. В УПАКОВКЕ
КОРОБКА  / ОПТ. КОРОБКА КГ/1000 ШТ.

72001 RA 6 X 50 100 / 1000 10,3

72002 RA 6 X 75 50 / 500 16,0

72003 RA 6 X 90 50 / 500 19,0

72005 RAR 6 X 40* 100 / 1000 6,0

72011 RAH 10 X 55* 50 / 500 30,0

*Внимание! Поставляется без винта.

Просверлите отверстие в соответствии с 

таблицей (d0, hnom)

Закрутите немного винт в анкере, 

установите его в отверстие и забейте 

до соприкосновения головки винта с 

прикрепляемым материалом.

Закрутите винт,чтобы привести анкер в 

рабочее положение. 

RA 6 X 50 M 5 40 6 30 30 0,5 0,75

RA 6 X 75 M 5 65 6 30 55 0,5 0,75

RA 6 X 90 M 5 80 6 30 70 0,5 0,75

RAR 6 X 40 M 5 40 6 30 Длина винта – 3 мм 0,5 0,75

RAH 10 X 55 M 8 55 10 40 Длина винта – 3 мм 1,7 2,0

 L d
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h
nom 

t 
fix

* БЕТОН C20/25 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 

ТИП

 мм мм мм мм  
 

ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ

Ограничения в использовании (расстояние между точками крепления и краем) - стр. 105. 
Материалы и покрытие - стр. 106.

* При минимальной глубине анкеровки и со стандартным винтом
** коэффициент безопасности > 3
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
PKN

Быстрофиксирующий гвоздь PKN – это крепежный элемент для быстрой установки легких элементов в бетон и кирпич. 

Просверлите отверстие сквозь прикрепляемый материал в соответствии с таблицей (d0,h1) и забейте молотком гвоздь в отверстие 

(hnom). Благодаря своей полностью металлической конструкции, это крепление может применяться в случаях, когда требуется 

повышенная огнестойкость.

PKN Электрооцинкованный

6 x 30 30 6 35 27 3 0,5 / 0,3

6 x 60 60 6 40 30 30 0,5 / 0,3

6 x 80 80 6 40 30 50 0,5 / 0,3

8 x 70 70 8 50 40 30 0,7 / 0,6

8 x 90 90 8 50 40 50 0,7 / 0,6

8 x 110 110 8 50 40 70 0,7 / 0,6

8 x 130 130 8 50 40 90 0,7 / 0,6

8 x 150 150 8 50 40 110 0,7 / 0,6

 

 L d
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fix

 БЕТОН C20/25

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ  

ТИП

 мм мм мм мм мм

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН*

НА ВЫРЫВАНИЕ / НА СРЕЗ

Ограничения в использовании (расстояние между точками крепления и краем) - стр. 105. Материалы и покрытие - стр. 106. * коэффициент безопасности > 4

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ ВЕСТИП ШТ. В УПАКОВКЕ
КОРОБКА  / ОПТ. КОРОБКА / ПАЛЛЕТ КГ/1000 ШТ.

72502 6 x 30 200 / 2000 / 66000 2,9

72506 6 x 60 200 / 2000 / 42000 5,7

72503 6 x 80 200 / 2000 / 48000 7,5

72504 8 x 70 100 / 1000 / 21000 10,9

72505 8 x 90 100 / 1000 / 21000 14,2

72507 8 x 110 100 / 1000 / 24000 17,5

72508 8 x 130 100 / 1000 / 24000 20,2

72509 8 x 150 100 / 1000 / 24000 23,4

t
fix
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
CONFIX

Гвоздь по бетону CONFIX – это крепежный элемент для быстрой установки легких элементов в бетон и кирпич. Просверлите 

отверстие сквозь прикрепляемый материал в соответствии с таблицей (d0,h1) и забейте молотком гвоздь в отверстие (hnom). 

Благодаря своей полностью металлической конструкции, это крепление является достаточно огнестойким. Гвоздь из нержавеющей 

стали используется для  установки вне закрытых помещений и в условиях ,где требуется повышенная стойкость к коррозии.

32231 45 x 4,5 100 / 1200 6,8

32232 55 x 4,5 100 / 1200 8,2

32233 65 x 4,5 100 / 1200 9,7

32234 75 x 4,5 100 / 1200 11,0

32235 85 x 4,5 100 / 800 12,6

32236 100 x 4,5 100 / 800 15,4

32239 35 x 5 A2 100 / 1000 7,8

32240 45 x 5 A2 100 / 1000 8,1

32241 55 x 5 A2 100 / 1000 9,7

32242 65 x 5 A2 100 / 1000 11,1

32243 75 x 5 A2 100 / 1000 12,7

32244 85 x 5 A2 100 / 1000 14,1

32245 100 x 5 A2 100 / 1000 17,1

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ ВЕСТИП ШТУК В УПАКОВКЕ
КОРОБКА  / ОПТ. КОРОБКА КГ/1000 ШТ.

CONFIX Горячеоцинкованный

CONFIX Нержавеющая сталь А2
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
CONFIX

32231 45 5 40 30 15 0,4 / 1,7 1,0 / 2,1

32232 55 5 40 30 25 0,4 / 1,7 1,0 / 2,1

32233 65 5 40 30 35 0,4 / 1,7 1,0 / 2,1

32234 75 5 40 30 45 0,4 / 1,7 1,0 / 2,1

32235 85 5 40 30 55 0,4 / 1,7 1,0 / 2,1

32236 100 5 40 30 70 0,4 / 1,7 1,0 / 2,1

32239 35 5 40 30 5 0,4 / 1,7 1,0 / 2,1

32240 45 5 40 30 15 0,4 / 1,7 1,0 / 2,1

32241 55 5 40 30 25 0,4 / 1,7 1,0 / 2,1

32242 65 5 40 30 35 0,4 / 1,7 1,0 / 2,1

32243 75 5 40 30 45 0,4 / 1,7 1,0 / 2,1

32244 85 5 40 30 55 0,4 / 1,7 1,0 / 2,1

32245 100 5 40 30 70 0,4 / 1,7 1,0 / 2,1

 

      Бетон Бетон
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 C20/25 C32/40 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ   

ТИП

 мм мм мм мм мм

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН*

НА ВЫРЫВАНИЕ / НА СРЕЗ

Ограничения в использовании (расстояние между точками крепления и краем) - стр. 105. Материалы и покрытие - стр. 106. * SITAC 2629/93
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L длина крепежного элемента

h
nom

 мин. глубина анкеровки

h
1
  мин. глубина сверления

d
0
 диаметр сверла
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК 

Гильзы KRH предназначены для установки металлических и деревянных коробок для окон и дверей. Подходящими основами для 

их крепления являются бетон и кирпич. Благодаря своей полностью металлической конструкции, гильзы достаточно огнестойки и 

поэтому их часто применяют при  установке огнезащитных дверей с металлическими коробками.

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ ВЕСТИП ШТУК В УПАКОВКЕ
КОРОБКА  / ОПТ. КОРОБКА/ПАЛЛЕТ КГ/1000 ШТ.

75860  10 X 72 100 / 500 / 14000 30,6

75861  10 X 92 100 / 500 / 14000 37,1

75862  10 X 112 100 / 500 / 14000 43,9

75863  10 X 132 100 / 500 / 14000 51,3

75864  10 X 152 50 / 250 / 7000 58,7

75865  10 X 182 25 / 250 / 10500 66,7

75866  10 X 202 25 / 250 / 10500 71,4

 L    d 
0 

h 
nom 

t 
fix

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ 

ТИП

Ограничения в использовании (расстояние между точками крепления и краем) - стр. 105. Материалы и покрытие - стр. 106.    

 

 MM MM MM MM

10 X 72 72 10 30 42

10 X 92 92 10 30 62

10 X 112 112 10 30 82

10 X 132 132 10 30 102

10 X 152 152 10 30 122

10 X 182 182 10 30 152

10 X 202 202 10 30 172

KRH Электрооцинкованная

t
fix

 макс. толщина прикрепляемого материала

L длина крепежного элемента

h
nom

 мин. глубина анкеровки

h
1
  мин. глубина сверления

d
0
 диаметр сверла
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
ВИНТ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК

Регулируемый винт SKRH предназначен для установки и регулировки деревянных коробок для окон и дверей. SKRH включает 

в себя два элемента – двухрезьбовую основу и регулирующий элемент. Винт устанавливается в деревянный материал или 

дюбель через готовое отверстие в коробке, диаметр которого должен быть 13 мм в мягком дереве и 14 мм в твердом. Установка и 

регулировка выполняются с помощью ключа для SKRH.

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ ВЕСТИП ШТУК В УПАКОВКЕ
КОРОБКА КГ/1000 ШТ.

75850 SKRH 7 X 70 200 25,4

75851 SKRH 7 X 90 200 30,0

75852 SKRH 7 X 120 100 39,5

75855 SKRH УСТАНОВ. КЛЮЧ 10 16,7

Установите регулируемый винт с подходящим креплением через готовое отверстие в коробке 

специальным установочным ключем.

Регулировка коробки внутрь и наружу производится с помощью  

противоположного конца установочного ключа

SKRH Электрооцинкованный
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Первый анкерный шуруп, 

имеющий одобрение ETA.

Не требует соблюдения 

затягивающего момента при 

установке.

Не вызывает напряжений в 

базовом материале.

Быстрая и легкая установка. 

Анкерный шуруп не требует 

использования дюбеля.

Специальная конструкция 

наконечника анкерного шурупа 

позволяет легко нарезать 

резьбу  в базовом материале 

без разрушения поверхности 

бетона.

Допускается демонтаж и 

повторное использование.

Можно нагружать 

непосредственно после 

установки.

Возможен заказ анкерных 

шурупов из нержавеющей 

стали.

Не оставляет торчащих 

шпилек на поверхности 

закрепляемого материала.

Выдающаяся несущая 

способность в твёрдых 

материалах.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
SORMAT MULTI-MONTI®

MMS-F / HMS-F Потайная головка, T-drive, электрооцинкованный

НОМЕНКЛАТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

  d
0 

h
nom

 
ø x t

fix
 x L

 
мм мм

АРТИКУЛ

 HMS-F 6 x 10 x 40 5 30 T-30 71045 200/2000 7,0

 MMS-F 6 x 5 x 50 5 45 T-30 71046 100/1000 7,9

 MMS-F 6 x 35 x 80 5 45 T-30 71048 50/500 12,0

 MMS-F 6 x 55 x 100 5 45 T-30 71049 50/500 14,8

 MMS-F 7,5 x 5 x 50 6 45 T-40 71053 100/1000 12,3

 MMS-F 7,5 x 25 x 80 6 55 T-40 71055 100/1000 18,3

 MMS-F 7,5 x 45 x 100 6 55 T-40 71056 50/500 22,5

ТИП РАЗМЕР НАСАДКИ Шт. в коробке ВЕС

КОРОБКА/ ОПТ. КОРОБКА Кг/1000 шт.

 HMS-F 6 x 10 x 40 HMS-F - F120 1,9 - - -
 MMS-F 6 x 5 x 50 MMS-F Z-21.1-1503 F120 3,8 2,7 1,5 0,3
 MMS-F 6 x 35 x 80 MMS-F Z-21.1-1503 F120 3,8 2,7 1,5 0,3
 MMS-F 6 x 55 x 100 MMS-F Z-21.1-1503 F120 3,8 2,7 1,5 0,3
 MMS-F 7,5 x 5 x 50 MMS-F Z-21.1-1503 F120 3,7 - 2,0 0,5
 MMS-F 7,5 x 25 x 80 MMS-F Z-21.1-1503 F120 5,3 3,8 3,0 0,8
 MMS-F 7,5 x 45 x 100 MMS-F Z-21.1-1503 F120 5,3 3,8 3,0 0,8

ОДОБРЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

     
    
  Сертификат соответствия

 
 без трещин  с трещинами  без трещин  с трещинами

 Тип Немецкого института  бетон бетон бетон бетон 
 головки строительной техники  C20/25 C20/25 C20/25 C20/25

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА 

В  kН**

ТИП

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

НАГРУЗКА В  kН*

* В соответствии с рекомендациями производителя

** В соответствии с утверждёнными одобрениями

ø x t
fix

 x L

t
fix

 макс. толщина прикрепляемого материала

L длина крепежного элемента

h
nom

 мин. глубина анкеровки

h
1
  мин. глубина сверления

d
0
 диаметр сверла
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
SORMAT MULTI-MONTI®

MMS-S / HMS-S Шестигранная головка, электрооцинкованный

НОМЕНКЛАТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

  d
0 

h
nom

 
ø x t

fix
 x L

 
MM MM

АРТИКУЛТИП РАЗМЕР НАСАДКИ Шт. в коробке ВЕС

КОРОБКА/ ОПТ. КОРОБКА Кг/1000 шт.

 HMS-S 6 x 5 x 40 5 35 SW 10 71001 200/2000 7,4

 MMS-S 6 x 5 x 50 5 45 SW 10 71002 100/1000 9,2

 HMS-S 7,5 x 1 x 35 6 34 SW 13 71006 100/1000 11,9

 MMS-S 7,5 x 5 x 50 6 45 SW 13 71009 100/1000 15,3

 MMS-S 7,5 x 5 x 60 6 55 SW 13 71010 100/1000 17,3

 MMS-S 7,5 x 25 x 80 6 55 SW 13 71011 50/500 21,6

 MMS-S 10 x 5 x 60 8 55 SW 16 71015 50/500 31,7

 MMS-S 10 x 5 x 70 8 65 SW 16 71016 50/500 35,4

 MMS-S 10 x 15 x 80 8 65 SW 16 71017 50/500 39,1

 MMS-S 10 x 35 x 100 8 65 SW 16 71018 25/250 47,1

 MMS-S 10 x 55 x 120 8 65 SW 16 71019 25/250 54,4

 MMS-S 12 x 5 x 80 10 75 SW 18 71023 25/250 61,0

 MMS-S 12 x 15 x 90 10 75 SW 18 71024 25/250 67,2

 MMS-S 12 x 25 x 100 10 75 SW 18 71025 25/250 73,1

 MMS-S 12 x 45 x 120 10 75 SW 18 71026 25/250 85,2

 MMS-S 12 x 65 x 140 10 75 SW 18 71027 25/250 97,1

 MMS-S 12 x 85 x 160 10 75 SW 18 71028 25/250 109,2

 MMS-S 16 x 15 x 130 14 115 SW 24 71035 10/- 191,0

 HMS-S 6 x 5 x 40 - - F120 2,4 - - -
 MMS-S 6 x 5 x 50 - Z-21.1-1503 F120 3,8 2,7 1,5 0,3
 HMS-S 7,5 x 1 x 35 - - - 2,2 - - -
 MMS-S 7,5 x 5 x 50 - Z-21.1-1503 F120 3,7 - 2,0 0,5
 MMS-S 7,5 x 5 x 60 - Z-21.1-1503 F120 5,3 3,8 3,0 0,8
 MMS-S 7,5 x 25 x 80 - Z-21.1-1503 F120 5,3 3,8 3,0 0,8
 MMS-S 10 x 5 x 60 - Z-21.1-1503 F120 5,0 - - 0,8
 MMS-S 10 x 5 x 70 ETA-06/0078 Z-21.1-1503 F120 6,8 4,9 4,9 3,7
 MMS-S 10 x 15 x 80 ETA-06/0078 Z-21.1-1503 F120 6,8 4,9 4,9 3,7
 MMS-S 10 x 35 x 100 ETA-06/0078 Z-21.1-1503 F120 6,8 4,9 4,9 3,7
 MMS-S 10 x 55 x 120 ETA-06/0078 Z-21.1-1503 F120 6,8 4,9 4,9 3,7
 MMS-S 12 x 5 x 80 ETA-06/0078 - F120 8,3 6,0 6,5 4,9
 MMS-S 12 x 15 x 90 ETA-06/0078 - F120 8,3 6,0 6,5 4,9
 MMS-S 12 x 25 x 100 ETA-06/0078 - F120 8,3 6,0 6,5 4,9
 MMS-S 12 x 45 x 120 ETA-06/0078 - F120 8,3 6,0 6,5 4,9
 MMS-S 12 x 65 x 140 ETA-06/0078 - F120 8,3 6,0 6,5 4,9
 MMS-S 12 x 85 x 160 ETA-06/0078 - F120 8,3 6,0 6,5 4,9
 MMS-S 16 x 15 x 130 ETA-06/0078 - - 17,0 12,1 16,4 12,1

ОДОБРЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА 

В  kН**

ТИП

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

НАГРУЗКА В  kН*

 

* В соответствии с рекомендациями производителя

** В соответствии с утверждёнными одобрениями

  Сертификат соответствия
 

 без трещин  с трещинами  без трещин  с трещинами
  Немецкого института  бетон бетон бетон бетон 
  строительной техники  C20/25 C20/25 C20/25 C20/25

ø x t
fix

 x L


